
Postup zprovozn� ní u� ebny J340 
 
Ovládání sv� tel, zatemn� ní a plátna. 
 
ovládání: 
a.) plátna 
 
b.) sv� tel 
 
c.) �aluzií 
 
 
ovlada� e k 
dataprojektor� m 
 
 
p�epínání mezi  
notebookem 
 a po� íta� em 
 
mikrofony 
 
 
Zapnutí, vypnutí osv� tlení u� ebny krátkým stiskem spína� e – viz bod b.)  
Plynulá regulace osv� tlení  dr�ením spína� e se m� ní jas osv� tlení  0-100-0%  
Spína� e osv� tlení jsou ješt�  u vstupu do u� ebny. 
 
Ovlada�  pro velký projektor (OVP) pro plátno 
         A      B 
           INPUT1 (A) 
           analog-RGB 
            
           INPUT3 (B) 

          vizualizér,  
DVD 
p�ehráva�  

 
 
Ovlada�  pro malý projektor (OMP) pro interaktivní tabuli 
 
 
 
 
 
Pro vizualizér a 
DVD p�ehráva�  
 
Po� íta�   
 



P�epínání mezi po� íta� em a notebookem 
 
1 – v�dy zapnuto p�i pou�ití po� íta� e 
 
2 – platí pro p�ipojení notebooku 
 
 
 
 
 
 
P�i pou�ití vizualizéru nebo DVD p�ehráva� e se na ovlada� ích k projektor� m p�epne na 
INPUT 3 nebo na video. 
 
pozice 2 je ur� ena pro p�ehrávání VHS nebo DVD 
pozice 3 pou�ití vizualizéru 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
� ervené šipky zna� í 
p�ipojení kabel�  
a manipulaci s rozkládáním vizualizéru 
 
 

Technická podpora: 
Ji�í Hrdina        725 105 407,  linka 3024 
Rudolf Novák      601 574 739,  linka 3072 
Miroslav Špatný  601 574 738, linka 3067 
Pavel Vacikar      724 106 780,  linka 3019 
Martin Toman      není MT,  linka 3104 
(vzhledem k odpoledním sm� nám lze vyu�ívat v pozd � jších odpoledních hodinách) 


