
Postup zprovozn� ní u� ebny J405 
 
1. v p�ípad�  pou�ití dataprojektoru stáhnout plátno viz obrázek a 
2. zapnout p�epína�  dataprojektor�  viz obrázek c (pro p�ipojení dataprojektoru a interaktivní 

tabule) 
3. zapnout po� íta�  
4. pro p� ipojení externího notebooku: 

a. p�ipojit volný video kabel (15 pin� ) 
b. p�epnout tla� ítko 2 pro p�ipojení notebooku k dataprojektoru (kulaté tla� ítko vedle 

monitoru – viz � ervená šipka) 
5. po ukon� ení hodiny vra� te vše do p� vodního stavu 

 
Není-li na monitoru a interaktivní tabuli vid� t obraz z po� íta� e? 
Je nutné stisknout tla� ítko 1 – viz � ervená šipka. 
 
obr. a                   obr. b    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ovládání dataprojektor�  a plátna 
vlevo od tabule u vchodu     V p�ípad�  pou�ití zvukového  

doprovodu zapnout viz. šipka 
 
 

             obr. c 
P�epínání mezi po� íta� em a notebookem 
 
1 – v�dy zapnuto p�i po�ití po� íta� e 
 
2 – platí pro p�ipojení notebooku 
 
 
 
 
 

    
 

Technická podpora: 
Ji� í Hrdina   725 105 407,  linka 3024 
Rudolf Novák      601 574 739,  linka 3072 
Miroslav Špatný  601 574 738, linka 3067 
Pavel Vacikar      724 106 780,  linka 3019 
Martin Toman      není MT,  linka 3104 
(vzhledem k odpoledním sm� nám lze vyu�ívat  
v pozd� jších odpoledních hodinách 
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